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Description

Combinaison de protection a usage unique en « tissu non tissé ».
polypropyléne laminé avec du film de polyéthyléne.

Conditionnement

Carton de 50 piéces, conditionnés en sachets individuels.
1,5 kg
52x32x46 cm.

Tailles

Mesures pour chaque taille :

| TAILLES TORAX (A)cm) | HAUTEUR (B)(cm) | ‘

s 86-94 158-166 A
M 94-102 166-174 B

L 102-110 174-182

XL 110-118 182-190

XXL 118-129 190-198

3XL 129-141 198-206
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Certifications

Ce produit a été fabriqué conformément au réglement (UE) 2016/425, est classé EPI Ill cat. et est
conforme aux normes suivantes :

Symbole Norme

C E 11 CAT EN 340:2003 e EN ISO 13688:2013 Vétements de protection - Exigences
0624 générales.

EN 340:2003
EN 1SO 13688:2013

5: Exigences de performance des matériaux et de conception contre les

EN 1149-5:2018 Vétements de protection - Propriétés électrostatiques - Partie
risques d'accumulation de charges électrostatiques.

EN 1149-5:2018

EN 13034:2005 + Al: 2009 Vétements de protection contre les produits
chimiques liquides - Exigences de performance relatives aux vétements de

EN 13034:2008 + A1: 2009 protection chimique offrant une protection limitée contre les produits
En1so 13980 woamizoro | ChiMiques liquides (type 6) tels que I'hydroxyde de sodium (10 %) avec le

TPES niveau 3, , I'o-xyléne avec le niveau 3 et le 1-butanol avec le niveau 3.

EN ISO 13982-1: 2004/A1:2010 Vétements de protection & utiliser contre les
particules solides - Partie 1: Exigences de performance des vétements de
protection contre les produits chimiques offrant une protection au corps entier
contre les particules solides transportées par l'air (vétements de type 5) selon
la norme EN ISO 13982-2: 2004.

EN 14126:2003/AC:2004 Exigences de performances et méthodes d'essai pour
les vétements de protection contre les agents infectieux : (Type 5-B e Type
EN 14126:2003/AC:2004 6 - B) .

TYPE 5-B
TYPE 6-B

EN 1073-2:2002 Vétements de protection contre la contamination radioactive
Partie 2: Exigences et méthodes d'essai des vétements de protection non
ventilés contre la contamination radioactive (livello 1)

EN 1073-2:2002
Classe 1

Entretien :

Consignes d’entretien du vétement :

Ne pas laver

Ne pas javelliser

Ne pas sécher au seche-linge

Ne pas repasser

Ne pas nettoyer a sec

& Inflammable

@ Ne pas réutiliser/ A USAGE UNIQUE
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